
BLOC 
ÉBÉNISTERIE



[ϥŞŎƭŀƛǊŀƎŜ ŘΩŞōŞƴƛǎǘŜǊƛŜ ŎƻƴǎƛǎǘŜ Ł ǇƭŀŎŜǊ ŘŜǎ ƭǳƳƛƴŀƛǊŜǎ 

stratégiquement ςcomme des bandes DEL, des rondelles 

lumineuses ou des luminaires linéaires ςsous, à l'intérieur 

ou au -dessus des meubles pour améliorer la visibilité et 

l'ambiance. À la fois fonctionnel et décoratif, il illumine les 

espaces de travail tout en ajoutant profondeur et élégance 

aux cuisines, salles de bain ou espaces d'exposition.

https://www.masierogroup.com/en/


LINEAR GALLERY
Linear Gallery est la solution d' aaline
inspirée de l'éclairage sur rail traditionnel. 
Avec un flux lumineux plus fluide et plus 
équilibré, et doté des visières anti -
éblouissement sculptées exclusives 
d' aaline , ce système est optimisé pour une 
performance optimale. Son support 
spécialement conçu permet une installation 
et un réglage sur n'importe quelle surface, 
le rendant ainsi adaptable à presque toutes 
les applications.

Fiche Technique |

Fiche Technique |
| Linear Gallery |

| Linear Gallery |

https://aaline.s3.ca-central-1.amazonaws.com/LW-EB-GA/LW-EB-GA_Specification-Sheet.pdf
https://www.aaline.ca/lighting/p/linear-gallery
https://www.aaline.ca/


POST + BEAM TABLE LIGHT
La collection Post + Beam d' aaline est 
conçue pour un éclairage ciblé dans les 
projets commerciaux et institutionnels à 
fort trafic. Dotée de visières sculptées anti -
éblouissantes (UGR < 16) et de puces DEL 
IRC 90+, cette collection propose les 
luminaires les plus performants de sa 
catégorie.

Fiche Technique |

Fiche Technique |
| Post + Beam |

| Post + Beam |

https://aaline.s3.ca-central-1.amazonaws.com/LW-EB-PB-TB/LW-EB-PB-TB_Specification-Sheet-Fillable_Web.pdf
https://www.aaline.ca/lighting/p/post-beam-table-light
https://www.aaline.ca/


LEESTI TASK
LeeSti Task, luminaire de conception 
ƳƛƴƛƳŀƭƛǎǘŜ Ŝƴ ŀƭǳƳƛƴƛǳƳ ŘŜ мΩΩ Ȅ мΩΩΦ [Ŝǎ 
bras peuvent avoir des longueurs 
ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎΣ ŘŜ мнΩΩ Ł нпΩΩΦ 5ƛǎǇƻƴƛōƭŜ Ŝƴ 
3000K et 2700K à 12,5 w/pied. Un film 
spécial pour LED permet une ligne de 
lumière continue et uniforme. Prêt pour 
emplacement humide.

Fiche Technique |

Fiche Technique |
| LeeSti Task |

| LeeSti Task |

https://archlit.com/i/LeeSti-Task--Cut-Sheet-9712.pdf
https://archlit.com/products/light-details.php?prod_id=38
https://archlit.com/


LINÉAIRE 1811
Le profilé 1811 de O -LED est un passe -
ǇŀǊǘƻǳǘ ŘΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜ ƭƛƴŞŀƛǊŜ ŘŜ ǎǳǊŦŀŎŜ ƻǳ 
encastré. Simple, élégant et minimaliste, il 
ǇŜǳǘ ǎΩŀŘŀǇǘŜǊ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜ ǊŜǉǳƛǎ 
en fonction du ruban DEL utilisé à 
ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊΦ hŦŦŜǊǘ ŀǾŜŎ ƭŜƴǘƛƭƭŜ ƻǇŀƭƛƴŜΣ 
givrée, claire ou focus, il peut façonner des 
lignes de lumière qui définissent un espace, 
éclairé un espace de travail ou simplement 
fournir un rétro -ŞŎƭŀƛǊŀƎŜ ŘΩŀǇǇƻƛƴǘΦ

Fiche Technique |

Fiche Technique |
| Linéaire 1811 |

| Linéaire 1811 |

https://www.o-led.ca/spec/1811.pdf
https://archlit.com/products/light-details.php?prod_id=38


TUBULAR BSS501
Faisant partie de la famille tubulaire de 
luminaires LED, le BSS501 est un modèle 
monté sur bras, idéal pour l'éclairage mural 
et l'éclairage vertical. Des bras minces en 
aluminium projettent le boîtier en aluminium 
extrudé Ø1 -3/8" d'un mur ou d'un plafond. 
Une lentille en acrylique dépoli diffuse la 
lumière des diodes de haute qualité, tandis 
qu'une plage de rotation généreuse permet 
une visée flexible.

Fiche Technique |

Fiche Technique |
| Tubular BSS501 |

| Tubular BSS501 |

https://www.bartcolighting.com/wp-content/uploads/2015/08/BSS501_cs_1122.pdf
https://www.bartcolighting.com/bss501/
https://www.bartcolighting.com/


FLX MICRO POINT
Å Luminaire miniature pour meuble, vitrine, 

musée

Å Conception ultra fine

Å Tête rotative

Å Disponible en noir (Option de 
commande spéciale : or, argent)

Å Différents angles de faisceau (18 °, 32°, 
46 °)

Å Dimmable

Fiche Technique |

Fiche Technique |
| FLX Micro POINT |

| FLX Micro POINT |

Feelux Lighting Canada

https://feeluxcanada.com/wp-content/uploads/2024/01/FLX-Micro-POINT-Specsheet-US_20231109.pdf
https://feeluxcanada.com/product/flx-micro-point/
https://feeluxcanada.com/


NDPRO SHOWCASE ARM
Å Corps en aluminium avec barre 

supérieure rotative

Å Assemblage facile avec le luminaire 
NDPro

Å Différentes longueurs disponibles

Å Idéal pour vitrine, photo et exposition

Fiche Technique |

Fiche Technique |
| NDPro Showcase Arm |

| NDPro Showcase Arm |

Feelux Lighting Canada

https://feeluxcanada.com/wp-content/uploads/2020/11/ndp_show_case_arm_spec_sheet_20190319.pdf
https://feeluxcanada.com/product/ndpro-showcase-arm/
https://feeluxcanada.com/


MONORAIL 2
Rail magnétique encastré et monté en 
surface avec options linéaires et spot ς
Montage au plafond, suspendu et mural, 
finitions noir/blanc.

Fiche Technique |

Fiche Technique |
| MonoRail 2 |

| MonoRail 2 |

Feelux Lighting Canada

https://feeluxcanada.com/wp-content/uploads/2020/11/ndp_show_case_arm_spec_sheet_20190319.pdf
https://feeluxcanada.com/product/monorail-2/
https://feeluxcanada.com/


VIVID S270
Vivid S270, la lumière linéaire sans points la 
plus fiable du marché, propose des raccords 
sans couture conçus pour préserver 
l'uniformité de la lumière. Conçu pour la 
configuration et l'assemblage sur site, le 
Vivid S270 est la solution définitive pour les 
accents architecturaux et la signalisation.

Fiche Technique |

Fiche Technique |
| Vivid S270 |

| Vivid S270 |

https://cdn.prod.website-files.com/6526c8266f9d6acac8ef145f/688cf66452e198ee3e32826d_Vivid-S270-RGBW24V-290725.pdf
https://www.glls.com/products/linear-flex/vivid-s270-silicone-24v
https://www.glls.com/


LED LIGHT BOXES
Les caissons lumineux de GLLS utilisent des 
LED blanches de haute intensité qui 
produisent un éclairage uniforme sur toute 
la surface du caisson lumineux, sans points 
chauds ni ombres. La luminosité extrême 
garantit que les affiches, les transparents et 
les impressions rétroéclairées se 
démarquent vraiment.

Fiche Technique |

Fiche Technique |
| LED Light Boxes |

| LED Light Boxes |

https://cdn.prod.website-files.com/6526c8266f9d6acac8ef145f/65523adcb79f2d79765bc1a0_Standard-LED-Light-Box.pdf
https://www.glls.com/products/backlit-display/led-light-boxes
https://www.glls.com/


MOMO FLEX
Système d'éclairage multidirectionnel et 
flexible de taille moyenne pour montage en 
surface et encastrement dans des 
applications de détails architecturaux 
incurvés.

Fiche Technique |

Fiche Technique |
| MOMO Flex |

| MOMO Flex |

https://kkdc.lighting/media/product-attachments/MOMO%20Flex%20Spec.pdf
https://kkdc.lighting/en/products/momo-flex/white-1463lm-m-81lm-w
https://kkdc.lighting/en/


PICO ASYMMETRIC
Le PICO offre une luminosité maximale 
deux fois supérieure à celle de son 
prédécesseur et dispose d'une fonction 
d'inclinaison de 0 à 30 ° pour un réglage 
facile de la lumière. Il est conçu pour 
répartir uniformément la lumière sur le mur 
grâce à sa lentille asymétrique.

Fiche Technique |

Fiche Technique |
| PICO Asymmetric |

| PICO Asymmetric |

https://kkdc.lighting/media/product-attachments/PICO%20Asymmetric%20AS30.pdf
https://kkdc.lighting/en/products/pico-asymmetric/as30-2880lm-m-96lm-w
https://kkdc.lighting/en/


PUK-L
Luminaire à montage en surface à profil bas 
conçu pour être placé sous les armoires et 
les étagères. Boîtier en aluminium anodisé 
usiné avec précision avec couvercle en 
polycarbonate et grille en option.

Fiche Technique |

Fiche Technique |
| PUK-L |

| PUK-L |

https://kkdc.lighting/media/product-attachments/PUK-L%20Spec.pdf
https://kkdc.lighting/en/products/puk-l/white-190lm-53lm-w
https://kkdc.lighting/en/


TAYO MICRO
Spots de balisage encastrés compacts avec 
source LED unique. Disponibles dans une 
gamme de températures de couleur blanche 
ou en couleurs individuelles.

Fiche Technique |

Fiche Technique |
| TAYO Micro |

| TAYO Micro |

https://kkdc.lighting/media/product-attachments/TAYO%20Micro_Indoor%20Spec.pdf
https://kkdc.lighting/en/products/tayo-micro/indoor-3-25lm-23lm-w
https://kkdc.lighting/en/


LR23460
Encastré de 1 pouce avec 5cct 
sélectionnables et plusieurs finitions 
interchangeables.

Fiche Technique |

Fiche Technique |
| LR23460 |

| LR23460 |

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0571/5237/2904/files/LR23460SpecSheet.pdf?v=1738178867
https://luxrite.com/collections/1module/products/lr23460
https://luxrite.com/


LR43280
Extrusion à montage en surface avec option 
de support magnétique et lentille opaline.

Fiche Technique |

Fiche Technique |
| LR43280 |

| LR43280 |

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0571/5237/2904/files/LR43280SpecSheet.pdf?v=1669913620
https://luxrite.com/collections/specialtychannels/products/lr43280
https://luxrite.com/


SWIVEL 120V
[Ŝ 59[ tƛǾƻǘŀƴǘ ŘŜ ŘŜǎǎƻǳǎ ŘΩŀǊƳƻƛǊŜ Ŝǎǘ ƭŀ 
solution de remplacement idéale des 
luminaires traditionnels au xénon. 
Fonctionnant directement sur la tension de 
ƭƛƎƴŜΦ ¦ƴ ƛƴǘŜǊǊǳǇǘŜǳǊ ƻŦŦǊŀƴǘ ƭΩƻǇǘƛƻƴ ŘŜ 
sélectionner la température de couleur est 
disponible directement sur le dessus du 
ƭǳƳƛƴŀƛǊŜΦ /ƘŀƴƎŜȊ ƭΩŀƳōƛŀƴŎŜ Ŝƴ ǉǳŜƭǉǳŜǎ 
ǎŜŎƻƴŘŜǎΣ Ǉŀǎǎŀƴǘ ŘΩǳƴ ŞŎƭŀƛǊŀƎŜ ŘŜ ǘǊŀǾŀƛƭ Ł 
ǳƴ ŞŎƭŀƛǊŀƎŜ ŘΩŀŎŎŜƴǘ ŎƘŀƭŜǳǊŜǳȄΦ [ŀ ǎƻǳǊŎŜ 
lumineuse étant pivotante, elle permet de 
ŘƛǊƛƎŜǊ ƭΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜ Ł ƭΩŜƴŘǊƻƛǘ ŘŞǎƛǊŞΣ ǎŜƭƻƴ ƭŜǎ 
ōŜǎƻƛƴǎ Ŝǘ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴΦ

Fiche Technique |

Fiche Technique |
| SWIVEL 120V |

| SWIVEL 120V |

https://www.standardpro.com/hubfs/migration/catalogue/en/SWIVEL-fr.pdf?hsLang=fr
https://www.standardpro.com/fr/product/del-pivotant-de-dessous-darmoire
https://www.standardpro.com/


FLUO DEL 120V
Améliorez votre espace de travail avec un 
éclairage optimal grâce à la série FLUO 
DEL. Cette série garantit un environnement 
bien éclairé et sans encombrement, et 
constitue le choix idéal pour une variété 
ŘϥŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴǎ ŀƭƭŀƴǘ ŘΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜ ŘŜ ǘǊŀǾŀƛƭ Ł 
l'éclairage d'accentuation. Sur chaque barre, 
il y a un commutateur intégré à 5 couleurs 
qui permet de créer un environnement 
confortable en sélectionnant la température 
de couleur qui convient à l'espace choisi.

Fiche Technique |

Fiche Technique |
| FLUO DEL 120V |

| FLUO DEL 120V |


