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[ΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜ ƛƴŘǳǎǘǊƛŜƭ ƧƻǳŜ ǳƴ ǊƾƭŜ ŜǎǎŜƴǘƛŜƭ Řŀƴǎ ƭŀ ǎŞŎǳǊƛǘŞΣ ƭŀ 

ǇǊƻŘǳŎǘƛǾƛǘŞ Ŝǘ ƭΩŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞ ŘŜǎ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘǎ ŎƻƳƳŜǊŎƛŀǳȄ Ŝǘ 

industriels, offrant une lumière intense et uniforme et réduisant 

ƭŜǎ ƻƳōǊŜǎ Ŝǘ ƭΩŞōƭƻǳƛǎǎŜƳŜƴǘ ŀŦƛƴ ŘŜ ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ŀǳȄ ǘǊŀǾŀƛƭƭŜǳǊǎ 

ŘΩŀŎŎƻƳǇƭƛǊ ƭŜǳǊǎ ǘŃŎƘŜǎ ŀǾŜŎ ǇǊŞŎƛǎƛƻƴΦ wƻōǳǎǘŜǎ Ŝǘ ŘǳǊŀōƭŜǎΣ 

les luminaires industriels sont souvent associés à des systèmes 

de contrôle intelligents, tels que la détection de mouvement et 

ƭŀ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀǘƛƻƴ ƘƻǊŀƛǊŜΣ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘΩƻǇǘƛƳƛǎŜǊ ƭŀ 

ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜ Ŝƴ ŀŘŀǇǘŀƴǘ ƭΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜ ŀǳȄ ōŜǎƻƛƴǎ 

réels.

https://www.masierogroup.com/en/


MAHA -PLUS
Le projecteur MAHA -Plus offre une 
efficacité inégalée avec un flux lumineux 
allant jusqu'à 140 lumens par watt, ce qui 
en fait le remplacement idéal des lampes 
aux halogénures métalliques et aux 
lampes à sodium haute pression. Son 
système optique à réflecteur asymétrique 
performant assure une coupure nette du 
faisceau, garantissant un éclairage sans 
éblouissement et une pollution lumineuse 
minimale. Doté de multiples options de 
montage et d'un excellent système de 
refroidissement, le MAHA -Plus est 
parfaitement adapté à l'éclairage de zones 
telles que les ports, les terminaux, les aires 
de trafic aéroportuaires, les parkings, ainsi 
que les parcs et les terrains de sport.

Fiche Technique |

Fiche Technique |
| MAHA-PLUS |

| MAHA -PLUS |

GigaTera Lighting

https://www.gigateralighting.com/wp-content/uploads/2024/10/MAHA-Plus_1K2_Spec-Sheet_231010.pdf
https://www.gigateralighting.com/products/
https://www.gigateralighting.com/


SEGA
Le luminaire SEGA de GigaTera , le plus 
performant de sa gamme pour les grandes 
hauteurs, offre un rendement lumineux 
exceptionnel de plus de 130 lumens par 
watt, de 130 W à 500 W. Sa technologie 
de réflecteur innovante dirige les faisceaux 
lumineux LED grâce à des miroirs internes, 
garantissant une uniformité et un niveau 
d'éclairage remarquables, tout en 
minimisant l'éblouissement. Il est idéal 
pour les espaces à hauts plafonds 
nécessitant un éclairage puissant et 
homogène.

Fiche Technique |

Fiche Technique |
| SEGA |

| SEGA |

GigaTera Lighting

https://www.gigateralighting.com/wp-content/uploads/2024/10/SEGA_160_Spec-Sheet_2024_E.pdf
https://www.gigateralighting.com/products/
https://www.gigateralighting.com/


Incoplas® LED Hybrid
HazLo
Utilisable comme éclairage de zone, 
projecteur ou applique murale. Conçu sur 
mesure selon vos spécifications. Fabriqué 
à partir de polymères techniques 
thermoconducteurs imprégnés de 
graphite, conçus pour résister aux 
environnements difficiles.

Classe 1 Division 2, Groupes : A, B, C, D | 
Classe 2 Division 2, Groupes : F, G | Classe 
3 Divisions 1 et 2

Fiche Technique |

Fiche Technique |
| Incoplas® |

| Incoplas® |
Shat-R-Shield

https://www.shatrshield.com/downloads/m-1896/d45733cc31e543a795f7bd08007c69bb/srs-hybridhazardous-spec-logic-pdf
https://www.shatrshield.com/lex-cms/product/383413-incoplas-led-hybrid-hazlo
https://www.shatrshield.com/


Ironclad® LDL
Le luminaire linéaire léger Shat -R-Shield 
est une solution d'éclairage LED robuste, 
adaptée à de nombreuses applications. 
Idéal pour l'éclairage de travail ou le 
nettoyage intensif, il est suffisamment 
résistant pour les environnements 
exigeants en matière de résistance aux 
chocs et au vandalisme. Fonctionnant de 
manière autonome ou raccordé en série, il 
permet d'éclairer facilement des surfaces 
de toutes tailles. Conçu pour résister à 
l'humidité, à la poussière, aux produits 
chimiques et aux agents corrosifs, il 
bénéficie des indices de protection IP69K 
et IP66 (résistance aux nettoyages haute 
et basse pression) et IK10 et IK06 
(résistance aux chocs).

Fiche Technique |

Fiche Technique |
| Ironclad® LDL |

| Ironclad® LDL |
Shat-R-Shield

https://www.shatrshield.com/downloads/m-1896/96f1a4683f424e878700b6ff2e9f2a04/srs-ldl-spec-logic-pdf
https://www.shatrshield.com/lex-cms/product/383416-ironclad-ldl
https://www.shatrshield.com/


Ironclad® GDA
Le luminaire d'éclairage général Shat -R-
Shield est conçu pour être installé dans les 
zones communes et surveillées, 
notamment les zones de passage et les 
salles d'attente. Son boîtier est robuste et 
résistant aux chocs, et sa conception sans 
rebord empêche toute dissimulation 
d'objets interdits. Le luminaire Ironclad® 
utilise un module LED haute efficacité à 
lumière froide, simulant la lumière du jour 
ou d'autres températures de couleur 
(CCT) en option.

Fiche Technique |

Fiche Technique |
| Ironclad® GDA |

| Ironclad® GDA |
Shat-R-Shield

https://www.shatrshield.com/downloads/m-1896/bc4c6e8fab6b45ca97c2fbd9f37efdc9/srs-gda-spec-logic-pdf
https://www.shatrshield.com/lex-cms/product/270408-ironclad-gda
https://www.shatrshield.com/


Ironclad® Puck Pro
Le luminaire Ironclad® Puck Pro utilise un 
module LED haute efficacité et présente 
un profil très bas et un encombrement 
réduit. Conçu pour résister aux conditions 
les plus extrêmes, le Puck Pro est fabriqué 
à partir de matériaux quasi indestructibles, 
empêchant ainsi toute tentative de 
manipulation, de retrait ou 
d'endommagement. La bague de fixation 
est en acier inoxydable de 12,7 mm 
d'épaisseur et intègre des fixations 
inviolables encastrées. La lentille est en 
polycarbonate haute résistance de 6,35 
mm d'épaisseur. Entièrement étanche, le 
luminaire est certifié UL pour les 
environnements humides et possède un 
indice de protection IP69K .

Fiche Technique |

Fiche Technique |
| Ironclad® Puck Pro |

| Ironclad® Puck Pro |
Shat-R-Shield

https://www.shatrshield.com/downloads/m-1896/859ed38d279740cd8c56be46bf7e8a1e/srs-puckpro-spec-logic-pdf
https://www.shatrshield.com/lex-cms/product/270410-ironclad-puck-pro
https://www.shatrshield.com/


CDA -L
Le CDA -L est un luminaire DEL 
parfaitement adapté pour les 
emplacements dangereux à haut plafond. 
Il a été conçu en fonction des installations 
ƻǴ ǇŜǳǾŜƴǘ ǎŜ ǘǊƻǳǾŜǊ ŘŜ ƭΩƘǳƳƛŘƛǘŞΣ ŘŜǎ 
saletés, de la poussière, de la corrosion et 
de la vibration, ou des emplacements 
ŎƭŀǎǎŞǎ b9a! о ƻǳ п·Σ ƻǴ ƭΩƻƴ ǎΩŀǘǘŜƴŘ Ł 
ŘŜǎ ǾŜƴǘǎΣ ŘŜ ƭΩŜŀǳΣ ŘŜ ƭŀ ƴŜƛƎŜ ƻǳ Ł ǳƴŜ 
haute température ambiante. Le CDA -L est 
également certifié aux normes du 
NEC/CCÉ pour un usage dans les 
emplacements dangereux où peuvent se 
trouver des vapeurs ou des gaz 
inflammables et des poussières 
combustibles.

Fiche Technique |

Fiche Technique |
| CDA-L |

| CDA-L |

Stanpro

https://www.standardpro.com/hubfs/migration/catalogue/fr/CDA-L-fr.pdf?hsLang=fr
https://www.standardpro.com/fr/product/cda-l
https://www.standardpro.com/


FN -L
Le luminaire FN -L pour très grande hauteur 
étanche à la vapeur et homologué IP66, 
IP67, et NSF, convient aux utilisations à 
ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ Ŝǘ Ł ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊΦ /Ŝ ƭǳƳƛƴŀƛǊŜ Ŝǎǘ 
idéal pour les usines de préparations 
alimentaires ou de boissons ainsi que 
ƭΩŜƴǘǊŜǇƻǎŀƎŜ ŦǊƛƎƻǊƛŦƛǉǳŜΣ ƭŜǎ ŞŎƻƭŜǎ Ŝǘ ƭŜǎ 
stationnements.

Fiche Technique |

Fiche Technique |
| FN-L |

| FN-L |

Stanpro

https://www.standardpro.com/hubfs/migration/catalogue/fr/FN-L_GEN-2_fr.pdf?hsLang=fr
https://www.standardpro.com/fr/product/fn-l-gen-2
https://www.standardpro.com/


L1RSH-L
Notre série de luminaires pour haut plafond 
économique propose un éclairage 
écoénergétique en gardant un design 
simple. Ce type de luminaire est idéal pour 
les applications telles que les entrepôts, les 
usines, les arénas et les autres installations 
dotées de hauts plafonds. La classification 
Ltср ǇŜǊƳŜǘ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ Řǳ ƭǳƳƛƴŀƛǊŜ Řŀƴǎ 
ŘŜǎ ŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘǎ ƻǴ ƭŀ ǇƻǳǎǎƛŝǊŜ Ŝǘ ƭΩŜŀǳ 
pulvérisée peuvent être présents.

Fiche Technique |

Fiche Technique |
| L1RSH-L |

| L1RSH-L |

Stanpro

https://www.standardpro.com/hubfs/migration/catalogue/en/L1RSH-L-fr.pdf?hsLang=fr
https://www.standardpro.com/fr/product/l1rsh-l
https://www.standardpro.com/


PRMY
Conçue pour répondre aux codes et 
standards les plus stricts, la série PRMY 
ŘΩŜƴǎŜƛƎƴŜǎ 9Ȅƛǘ Ŝǘ ŘΩǳƴƛǘŞ Ł ōŀǘǘŜǊƛŜ 
combinées procurent une opération 
sécuritaire et fiable. Les boîtiers de la série 
twa¸ ǎƻƴǘ Ŧŀƛǘǎ ŘΩŀƭǳƳƛƴƛǳƳ ƳƻǳƭŞ ǎƻǳǎ 
pression sans cuivre dans une variété de 
modèles de classes et divisions. 
Disponibles en versions 6, 12 ou 24V c.c. 
dans une gamme de capacités de 36 à 320 
watts pendant 30 minutes.

Fiche Technique |

Fiche Technique |
| PRMY |

| PRMY |

Stanpro

https://www.standardpro.com/hubfs/migration/catalogue/fr/PRMY_FR.pdf?hsLang=fr
https://www.standardpro.com/fr/product/prmy
https://www.standardpro.com/


CLEANROOM SERIES
Conçue pour les environnements 
hautement contrôlés, la série CLU d' Amico
est un luminaire LED encastré de qualité 
supérieure, certifié IP65 et IP66 IC, pour 
salles blanches de classe ISO 4. Ce 
luminaire pour environnements humides 
est idéal pour la fabrication 
pharmaceutique, l'agroalimentaire, les 
sciences de la vie et les laboratoires. 
Optimisez l'éclairage de votre salle blanche 
grâce à une combinaison de LED rouges et 
blanches pour une fonctionnalité optimale.

Fiche Technique |

Fiche Technique |
| Cleanroom Series |

| Cleanroom Series |

Amico Logo

https://docs.amico.com/amico-alt-cleanroom-universal-led-ceiling-light-specs.pdf
https://www.amico.com/products/lights/cleanroom-series
https://www.amico.com/


ENCLOSED & GASKETED
Avec sa conception pour emplacements 
humides et son boîtier en fibre de verre 
renforcé résistant aux chocs, le luminaire 
LED EG3 est idéal pour les applications 
utilitaires, entreposage frigorifique, lave -
auto et garage. La famille EG3 offre un 
choix de 3 lentilles différentes et des 
distributions symétriques ou de garage 
(lumière à angle élevé) pour une diffusion 
de lumière exceptionnelle. Cette lentille 
exclusive contient un additif résistant aux 
chocs sans compromettre. Le plateau 
d'équipement facile à installer se détache 
pour un accès facile au driver.

Fiche Technique |

Fiche Technique |
| EG3 |

| EG3 |

https://lsicorp.com/lighting/wp-content/uploads/sites/2/documents/products/eg3-specsheet.pdf
https://lsicorp.com/lighting/product/enclosed-gasketed/
https://lsicorp.com/lighting/


ALLIANCE HIGH BAY
Le luminaire d'intérieur à LED pour grande 
hauteur Alliance est conçu pour offrir de 
la flexibilité sur n'importe quel projet. À 
utiliser avec des applications allant des 
gymnases scolaires aux installations 
industrielles et avec une variété de modèles 
de distribution, de lentilles et d'options de 
contrôle flexibles. Solutions très flexibles en 
unités de 2 pieds et 4 pieds jusqu'à 
100,000 lumens, le meilleur de l'industrie. 
Installation polyvalente pour toute 
application avec options de montage 
suspendu, crochet, fil ou en surface.

Fiche Technique |

Fiche Technique |
| Alliance High Bay |

| Alliance High Bay |

https://lsicorp.com/lighting/wp-content/uploads/sites/2/documents/products/ALI-Specsheet.pdf
https://lsicorp.com/lighting/product/alliance-high-bay/
https://lsicorp.com/lighting/


AUREUS
Le luminaire LED Aureus de LSI offre un 
excellent éclairage d'ambiance avec une 
distribution symétrique qui offre une 
uniformité horizontale et verticale, un 
contrôle de l'éblouissement et un confort 
visuel. L'Aureus est conçu pour remplacer 
les luminaires HID traditionnels jusqu'à 
400W dans les entrepôts, les gymnases ou 
les applications de vente au détail.

Fiche Technique |

Fiche Technique |
| Aureus |

| Aureus |

https://lsicorp.com/lighting/wp-content/uploads/sites/2/documents/products/AUL-Specsheet.pdf
https://lsicorp.com/lighting/product/aureus/
https://lsicorp.com/lighting/


VCL
La nouvelle génération d'éclairage LED à 
haute efficacité. Le VCL est le luminaire à 
faible éblouissement le plus efficace de 
l'industrie de l'éclairage. Un confort visuel 
inégalé.

Fiche Technique |

Fiche Technique |
| VCL |

| VCL |

https://www.visionengineering.com/_files/ugd/2c4471_497fc23e022c4fe586e397516eef1cb6.pdf
https://www.visionengineering.com/vcl
https://www.visionengineering.com/


TANEO
Avec un rendement lumineux adapté à 
l'application, une qualité d'éclairage élevée 
et une manipulation ergonomique, le 
TANEO garantit des conditions de travail 
optimales et s'adapte comme aucun autre 
aux exigences individuelles et liées à 
l'activité. Que ce soit dans la fabrication, 
l'assemblage, l'assurance qualité ou 
l'analyse, que ce soit dans les laboratoires, 
dans l'industrie électronique, métallurgique, 
textile ou horlogère : TANEO est un 
véritable talent universel.

Fiche Technique |

Fiche Technique |
| TANEO |

| TANEO |

https://www.waldmann.com/externalfiles/datasheet/113734000-00809715EN.PDF
https://www.waldmann.com/products/industry/arm-mounted-luminaires/taneo.73e.en.html
https://www.waldmann.com/


TEVISIO
Numéro 1 en termes de mobilité et de 
qualité de visionnage, TEVISIO s'impose 
partout où les exigences de visualisation 
sont les plus élevées. Waldmann présente 
désormais une nouvelle génération de leur 
meilleure lampe loupe pour le secteur de 
l'électronique, de la métallurgie ou de 
l'horlogerie. Ce qui perdure, c'est la 
technologie de bras innovante et le 
concept d'éclairage parfait.

Fiche Technique |

Fiche Technique |
| TEVISIO |

| TEVISIO |

https://www.waldmann.com/externalfiles/datasheet/113712000-00800638EN.PDF
https://www.waldmann.com/products/industry/magnifier-luminaires/tevisio.2e4.en.html
https://www.waldmann.com/


ROCIA.FOCUS
Le luminaire ROCIA.focus , avec son tube 
flexible, offre une grande liberté de réglage 
pour un éclairage parfaitement adapté. Son 
tube flexible, doté d'une articulation 
supplémentaire, le rend mobile et focalise 
la lumière directement et rapidement, 
toujours exactement là où elle est 
nécessaire. Même dans les espaces 
restreints, l'éclairage peut être orienté avec 
précision grâce à son tube flexible.

Fiche Technique |

Fiche Technique |
| ROCIA.focus |

| ROCIA.focus |

https://www.waldmann.com/externalfiles/datasheet/113183000-00668996EN.PDF
https://www.waldmann.com/html/default/rociafocus.en.html
https://www.waldmann.com/


RL70LE
Le RL 70 LE en tant que luminaire tubulaire 
de 70 mm est le modèle traditionnel des 
luminaires pour machines. La construction 
éprouvée depuis des décennies promet 
une fiabilité maximale en termes de 
technologie de boîtier ςl'équipement LED 
permet un fonctionnement permanent sans 
remplacement de lampe. De plus, une 
plage de longueur optimale permet un 
remplacement simple 1:1 des luminaires 
tubulaires Waldmann conventionnels.

Fiche Technique |

Fiche Technique |
| RL70LE |

| RL70LE |


